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Mechanische Schwenkung Hydraulische Schwenkung

Zubehör optional
•	 Rundumkennleuchte in LED
•	 Dritter Brausekopf für mehr Wasserleistung
•	 Mengenregelventil für Trägerfahrzeuge ohne 

Hydraulikregelung (max. 60l/min)
•	 Retroreflektierende gelb Satz nach ECE 104
•	 Arbeitsleuchte in LED 
•	 Wasserdurchfluss Mengenmessgerät inkl. 

Multifunktionsanzeige im Fahrerhaus
•	 PowerJet-Düsen
•	 Steuerung über Multikuppler für 

Trägerfahrzeuge mit Frontlader
•	 Wasserfass in unterschiedlichen Ausführungen 

(angehangenes Anbaugerät in der Heck-
Dreipunkt des Schleppers, Pritsche n- oder 
Anhängerversion)

Technische Daten
•	 Förderleistung der Kreiselpumpe max. 550l/min. 

Wasser
•	 Bedienung mittels vorhandener Traktorsteuerung 

oder elektro-hydraulische Steuerung
•	 Hydraulische Verstellung des Sprühkopfes mit 2 

oder 3 Messing-Brausen oder PowerJet-Düsen
•	 Gießarm bis zu 180° Drehbar auf dem 

Grundrahmen, mechanische Serie (optional 
bedienbar per Hydraulik elektro-hydraulische 
Steuerung vom Fahrersitz aus, mit 170° 
Schwenkbereich)

•	 Sauganschluss mit Schnellkuppelsystem Storz C
•	 Inkl. Abstellstützen streckbar und 

höhenverstellbar
•	 Alle Rahmenteile sind pulverbeschichtet oder 

feuerverzinkt (Grundrahmen Eisenglimmer, 
Gestänge RAL 2004, Sonderfarbe nach RAL 
möglich)

•	 Maximale Gerätehöhe des in Betrieb befindlichen 
Gießarmes inkl. 550mm Bodenfreiheit maximal 
3.350mm (Durchfahrtshöhe)

•	 Bodenfreiheit 550mm bei hochgezogenen 
Stützen

•	 Armauslage / Reichweite des Gießarmgestänges 
3.550 mm 	
(aus Trägerfahrzeugmitte zzgl. Sprühreichweite 
von bis zu 2.500 mm)

•	 Vorbaumaß bei Frontanbau ohne Anbaurahmen 
(bspw. Kombirahmen Kat 1/2 oder Kuppeldreieck 
Kat, LKW / Unimog Trägerplattte) 500mm

Maximale Gießhöhe
Unterkante Brause bei
ausgefahrenem Zylinder 

Maximale Gießhöhe
Unterkante Brause bei
eingezogenem Zylinder 
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mit Externer Wasserversorgung
Gießarm FS 3500

Gewicht: 210,77 kg

A3
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Michael Tekaath

Telefon: 02871/8721
Mobil: 0151/42032850
info@tekaath.de

Timm Nolden
Vertrieb & Beratung

Mobil: 0170/9000887
nolden@tekaath.de

Ihre Berater für den Kersten Gießarm HTG 4000:

Unsere Marken

Messing Brausen Power-Jet Düsen

Tekaath GmbH 
Land-, Bau-& Kommunaltechnik

Mussumer Ringstraße 18
46395 Bocholt

Telefon 02871/8721 | Telefax 02871/185139

info@tekaath.de | www.tekaath.de
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